
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
на Поточний ремонт  внутрішніх приміщень Маріупольської загальноосвітньої  школи-

інтернат І-ІІ ступенів № 2  Донецької обласної ради за адресою: вул. Азовстальська, 150 (ДК 

021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) 

 

Строк виконання робіт: 35  (тридцять п’ять) календарних днів. 

Умови виконання робіт ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012. додаток Б п.1 виконання ремонтно- 

будівельних робіт в приміщеннях будинків, що експлуатуються  (к=1,2) 

Рівень середньомісячної заробітної плати робітників повинен складати 12664,88 грн.  для 

розряду робітників 3,8 

Матеріали не виділені в окремі позиції приймаються згідно діючих норм. Об’єми виконаних 

робіт визначаються за фактом. 
 

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

 Роздiл 1. Підлога    

1 Розбирання дерев'яних плiнтусiв м 57,5   

2 Улаштування покриття iз деревностружкових плит 

площею покриття понад 10 м2 

м2 51,1   

3 Плити OSB, товщина 15 мм м2 52,12   

4 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття 

понад 10 м2 

м2 51,1   

5 Клей для лінолеуму кг 10   

6 Линолеум комерційний Taркет м2 52,12   

7 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах м 57,5   

8 Угол наружный/внутренний шт 10   

9 Дюбель-шуруп 6х40мм шт 86   

10 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток м2 2,88   

11 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 

м2 2,88   

12 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 

150 

м3 0,058752   

13 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 

12 шт 

м2 2,88   

14 Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi 

однокольоровi  

м2 2,94   

15 Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 кг 14,98   

16 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 1,31   

17 Хрестики шт 21   

 Роздiл 2. Стіни    

18 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 

м2 31,9   

19 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

м2 202,62   

20 Розбирання цегляних перегородок  м3 1,5   

21 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих 

профілів, пристрій каркаса стін під облицювання 

гіпсокартоном 

 м2 139,12   

22 Профиль 60 мм м 393,4   

23 Профиль 27 мм м 152   

24 Дюбель 6х60 шт 1900   

25 П-обр.кронштейн шт 500   

26 Саморез 9,5_3,5 шт 1365   

27 Улаштування внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями  м2 139,12   



 

1 2 3 4 5 

28 Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм м2 143,29   

29 Шуруп 3,5_25 шт 1300   

30 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами на клеї 

м2 63,5   

31 Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм м2 66,675   

32 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 170,72   

33 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 

м2 170,72   

34 Шпатлівка Cerezit CT95 кг 614,592   

35 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 170,72   

36 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 

розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 

понад 7 до 12 шт 

м2 31,9   

37 Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього 

облицювання стiн  

м2 32,22   

38 Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 кг 165,88   

39 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кг 14,45   

40 Хрестики шт 230   

 Роздiл 3. Стеля    

41 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих 

профілів, пристрій каркаса стін під облицювання 

гіпсокартоном 

 м2 51,1   

42 Профиль 60 мм м 73,6   

43 Профиль 27 мм м 81,44   

44 Дюбель 6х60 шт 330   

45 П-обр.кронштейн шт 54   

46 Саморез 9,5_3,5 шт 420   

47 Облицювання стель по готовому каркасі, гіпсокартоном і 

панелями 

 м2 51,1   

48 Листи гіпсокартонні товщина 9,5 мм м2 52,63   

49 Шуруп 3,5_25 шт 339   

50 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 

м2 2,88   

51 Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним 

пластиком 

 м2 2,88   

52 Пластик декоративный м2 2,9088   

53 Саморез 9,5_3,5 шт 50   

54 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 51,1   

55 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 

м2 51,1   

56 Шпатлівка Cerezit CT95 кг 183,96   

57 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 51,1   

 Роздiл 4. Прорізи    

58 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

 шт 7   

59 Знiмання дверних полотен  м2 10,8   

60 Знiмання наличникiв  м 33,4   

61 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стiнах 

м2 10,8   

62 Дюбель 150 мм шт 49   

63 Піна монтажна Cerezit л 1,99908   

64 Блоки двернi металопластикові м2 10,8   

65 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами на клеї 

м2 4,75   

66 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 4,75   

67 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 

м2 4,75   

68 Шпатлівка Cerezit CT95 кг 17,1   
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69 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 4,75   

 Роздiл 5. Інженерні мережі    

70 Демонтаж опалювальних радiаторiв чавунних кВт 5,656   

71 Демонтаж раковин [умивальникiв] к-т 2   

72 Демонтаж змiшувачiв шт 3   

73 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками к-т 1   

74 Демонтаж поддонів к-т 1   

75 Демонтаж нагрiвачiв iндивiдуальних водяних к-т 1   

76 Навантаження смiття вручну  т 11,443   

77 Перевезення сміття до 15 км т 11,443   

 Роздiл 6. Електромонтажні роботи    

78 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання шт 11   

79 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 

встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт 

шт 11   

80 Світильник  шт 11   

81 Лампа  светодіоідная  шт 11   

82 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 10   

83 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй 

проводцi, 1-клавiшних 

шт 9   

84 Коробка инстоляц. 70мм шт 9   

85 Вимикач 1-клав. Schneider шт 9   

86 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 

при схованiй проводцi 

шт 5   

87 Коробка инстоляц. 70мм шт 5   

88 Розетка Schneider шт 5   

89 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в 

порожнинах перекриттiв i перегородок 

м 35   

90 Дріт 2х1,5 мм2 м 35   

 Роздiл 7. Інженерні мережі    

91 Установлення опалювальних радiаторiв чавунних кВт 5,656   

92 Радіатор ,/e секція 28   

93 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб диаметром 20 мм 

м 2   

94 Труба композит ф 20мм м 2   

  Сантехнічні роботи       

95 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 

к-т 2   

96 Умивальник тюльпан Cersanit комплект 2   

97 Змішувач для холодної і гарячої води GROHE комплект 2   

98 Сіфон для умивальника шт 2   

99 Установлення змiшувачiв шт 1   

100 Змішувач GROHE комплект 1   

101 Гнучкий шланг комплект 4   

102 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 

бачком 

к-т 1   

103 Унітаз в комплекті з бачком Cersanit шт 1   

104 Шланг к бачку шт 1   

105 Кріплення до унітазу шт 1   

106 АБУ 110 гофр армир. шт 1   

107 Установлення пiддонiв душових сталевих к-т 1   

108 Поддон комплект 1   

109 Сіфон для поддону шт 1   

110 Силикон шт 4   

111 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 

каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 

м 2   

112 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

м 2   

113 Труба канализационная ф 50мм м 1,81   

114 Колено 50-90 шт 2   

115 Колено 50-45 шт 3   

116 Крепление ф 50мм шт 2   
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117 Дюбель 6х60 шт 2   

118 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 

водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм 

м 2   

119 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 

32 мм 

м 2   

120 Труба РN ф 32мм м 1,92   

121 Тройник редукционный 32х20 шт 2   

122 Муфта ф 32мм шт 4   

123 Крепление ф 32мм шт 6   

124 Дюбель 6х60 шт 6   

125 Демонтаж трубопровода отопления из труб стальных 

водогазопроводных неоцинкованных диаметром 15 мм 

м 8   

126 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб диаметром 20 мм 

м 8   

127 Труба РN ф 20мм м 7,13   

128 Колено 90_ ф20мм шт 20   

129 Колено 45_ ф20мм шт 6   

130  Муфта ф20мм шт 6   

131 Переходник с МРН ф20х1/2" шт 5   

132 Американка 1/2"х20 шт 2   

133 Крепление ф20мм шт 20   

134 Дюбель 6х60 шт 20   

135 Вентиль диам. 20 мм шт 3   

136 Вентиль шаровый 1/2  (метал) шт 1   

137 Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних к-т 1   

138 Водонагрівач 100л Gorenje GBK 100RN/V9 шт 1   

139 Шуруп L-гак шт 1   

 

2. Якісні характеристики предмета закупівлі 

2.1. Якість робіт повинна відповідати умовам діючих будівельних норм і правил, 

стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 

2.2. Вся кошторисна документація повинна бути виконана за допомогою ліцензійного 

програмного кошторисного комплексу спеціалістом кошторисником згідно ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». При складанні кошторисної 

документації на виконання робіт необхідно забезпечити комплекс технічних, економічних 

та організаційних заходів, ефективного контролю на всіх стадіях ремонту. Для цього 

необхідно передбачити виконання всіх видів робіт в суворій відповідності з діючими 

ДСТУ, ДБН, ГОСТ, СНіП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПіН з високою якістю, із врахуванням 

специфіки закладу, з мінімальними затратами. 

2.3. Виконавець гарантує якість закінчених робіт протягом гарантійного строку – 3 

(трьох) років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 

«Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в 

капітальному будівництві» та розділу «Гарантійні строки якості закінчених робіт 

(експлуатації об’єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)» 

цієї Постанови. 

2.4. На роботи, під час їх виконання повинні застосовуватися заходи із захисту 

довкілля, передбачені законодавством України. 

2.5. Поточний ремонт повинен виконуватись з дотриманням правил безпеки 

(використання екологічно безпечних матеріалів, своєчасний вивіз сміття, тощо). 

2.6. Технічні та якісні характеристики робіт повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства 

(державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із 

захисту довкілля. 



 

2.7.  У складі ціни пропозиції конкурсних торгів учасник надає визначені 

розрахунково-аналітичним методом показники загальновиробничих витрат (ЗВВ) на 

підставі аналізу витрат за попередній звітний період, згідно п.4.3.3  ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013.  

2.8.  У складі ціни пропозиції конкурсних торгів учасник надає розрахунок 

адміністративних витрат, який  визначається на підставі обґрунтованої їх величини і 

структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період, згідно п.5.3.1 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. 


